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1 



Laitteiden osat 



Taman kappaleen tietojen avulla voit tunnistaa: 

■ taulutietokoneen telakointiaseman osat 

■ taulutietokoneen osat 

■ nappaimiston osat. 

g^v. Tassa luvussa oletetaan, etta telakointiasema on pystyasennossa, 
kun osia ja niiden toimintaa kuvataan. 
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Laitteiden osaf 



Telakointiaseman osat 
Nakyma edesta 




Osa 


Kuvaus 


O 


Telakointiteline 


Pitelee taulutietokonetta, kun se on 
telakoituna. 


© 


Vapautuskahva 


Irrottaa taulutietokoneen 
telakointitelineesta. 


© 


Telakointiliitin 


Kytketaan taulutietokoneeseen. 


0 


Telakoinnin irrotustappi 


Irrottaa taulutietokoneen 
telakointitelineen liittimista, kun 
vapautuskahvasta vedetaan. 


© 


Telakointisalpa 


Kiinnittaa taulutietokoneen 
telakointitelineeseen. 


© 


Telakoinnin 

kohdistuskiinnikkeet (2) 


Sovita taulutietokoneen telakoinnin 
kohdistusaukkoihin, jotta voit kohdistaa 
taulutietokoneen telakointitelineeseen. 
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Laitteiden osat 



Ndkymd oikeasta sivusta 




Osa 


Kuvaus 


O MultiBay 


Tukee levykeasemaa, CD-ROM- tai 




CD-RW-asemaa, DVD-asemaa, 




DVD/CD-RW-asemaa tai toista 




kiintolevya. 


© Kaantovarsi 


Kallistaa telakointitelinetta eteenpain ja 
taaksepain, jotta eri tarkastelukulmat ja 
telakointitilat ovat mahdollisia. 
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Laitteiden osat 



Nakyma takaa 




Osa 




Kuvaus 


O 


RJ-45-verkkoliitanta 


Tahan voit kytkea verkkokaapelin. 


© 


Ulkoisen nayton liitin 


Tahan voit kytkea lisavarusteena saatavan 
ulkoisen nayton tai piirtoheittimen. 


© 


Audiolahtoliitanta 


Tahan voit kytkea lisavarusteena saatavat 
stereokuulokkeet tai virtalahteella varustetut 
stereokaiuttimet ja audio-/videolaitteen, 
kuten television tai videoiden aanikaapelin. 


0 


Audiotuloliitanta 


Tahan voit kytkea lisavarusteena saatavien 
aanilaitteiden, kuten Cd-soittimien, 
stereoaanitoiminnon. 


© 


USB-liittimet (3) 


Naihin liittimiin voit kytkea lisavarusteina 
saatavia USB-laitteita. 


© 


Verkkovirtaliitin 


Liittaa verkkovirtalaitteen. 


Kun taulutietokone on telakoituna, RJ-45-verkkokaapeli on liitettava 
telakointiasemaan, e/taulutietokoneeseen. Lisatietoja on luvun 4 
osassa "Tietoliikennelaitteiden kayttaminen". 
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Laitteiden osat 



Ntikymti vasemmasta sivusta 




Osa 




Kuvaus 


O 


Ulkoinen MultiBay-liitin 


Tahan voit kytkea lisavarusteena 
saatavia USB-laitteita. 


@ 


MultiBay-paikan 
vapautusvipu 


Irrottaa MultiBay-laitteen 
laajennuspaikasta. 


© 


Vaijerilukon kiinnityspaikka 


Tahan voit kiinnittaa lisavarusteena 
saatavan vaijerilukon, joka kiinnittaa 
telakointiaseman kiinteaan kohteeseen 
ja poistaa kaytosta MultiBay-paikan 
vapautusvivun. 


Jos lisavarusteena saatava, ulkoinen MultiBay-laite on kytketty 
USB-liittimeen, laite taytyy kytkea myos verkkovirtaan. Katso 
taman luvun kohtaa "Nakyma oikeasta sivusta". Jos ulkoinen 
MultiBay-laite on kytkettyna ulkoiseen MultiBay-liittimeen, ulkoista 
MultiBay-laitetta ei tarvitse kytkea verkkovirtaan. 



Kayffoopas 



1-5 



Laitteiden osaf 



Tietokoneen osat 




Taulutietokoneen telakoinnin kohdistusaukot 

Taulutietokoneen telakoinnin kohdistusaukot sopivat 
telakointiaseman telakointikohdistuskiinnikkeisiin. 
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Laitteiden osat 




Osa 




Kuvaus 


O 


Nayttosuojan aukot (2) 


Vakauttaa nayttosuojan, kun se on 
kiinnitettyna taulutietokoneeseen. 


© 


Yleiskiinnitysaukot (2) 


Kiinnittaa nayttosuojan, salkun tai 
nappaimiston taulutietokoneeseen. 


© 


Kohdistusavaimen 
aukko 


Tahan sopii kohdistuskiila, jolla varmistetaan 
oikea suunta. Esimerkiksi nappaimiston 



kohdistuskiilan kohdistaminen 
kohdistuskiila-aukkoon auttaa suuntaamaan 
taulutietokoneen nappaimistoon nahden, 
kun kiinnitat sita. 



Kayttoopas 



1-7 



Laitteiden osaf 



Nappaimiston osat 




Osa 




Kuvaus 


O 


Nayttosuojan aukot (2) 


Kiinnittavat nayttosuojan nappaimistoon. 


© 


Kiinnityksen 
vapautussalpa 


Vapauttaa varusteen, kuten nayttosuojan tai 
salkun, nappaimistosta. 


© 


Yleiskiinnitysaukot (2) 


Kiinnittavat nayttosuojan tai salkun 
nappaimistoon. 


0 


Kohdistusavaimen 
aukko 


Tahan sopii kohdistuskiila, jolla varmistetaan 
oikea suunta. 



7-8 



Kayttoopas 



2 

Taulutietokoneen telakoiminen 
ja telakoinnin irrottaminen 



Tassa luvussa kerrotaan seuraavat toimenpiteet: 

■ virtalahteeseen kytkeminen 

■ taulutietokoneen telakoiminen (pysty- ja vaaka-asennossa) 

■ taulutietokoneen telakoinnin irrottaminen 

■ jarjestelman kaynnistaminen ja sammuttaminen. 

Tassa annetaan myos ohjeita, jotka kannattaa ottaa huomioon 
telakoitaessa taulutietokonetta sen nappaimiston kanssa tai ilman 
sita. 
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Taulutietokoneen telakoiminen ja telakoinnin irrottaminen 



Kytkeminen virtalahteeseen 



Telakointiasema taytyy kytkea ulkoiseen virtalahteeseen, jotta se 
toimii. 

AVAARA: Voit vahentaa sahkoiskun tai laitteen vahingoittumisen vaaraa 
toimimalla seuraavasti: 

I Ala poista virtajohdon maadoituspistoketta kaytosta. 
Maadoituspistoke on tarkea suojavaruste. 

■ Kytke virtajohto maadoitettuun pistorasiaan, johon on aina vaivaton 
paasy. 

■ Katkaise telakointiasemasta virta irrottamalla virtajohto 
pistorasiasta. 

■ Ala aseta mitaan virtajohtojen paalle. Aseta virtajohdot ja kaapelit 
sellaiseen paikkaan, ettei kukaan astu niiden paalle tai kompastu 
niihin. Ala veda virtajohdosta tai -kaapelista. Kun irrotat johtoa 
pistorasiasta, tartu pistokkeeseen, dla johtoon. 

Kytke telakointiasema virtalahteeseen seuraavalla tavalla: 

1 . Kytke verkkovirtalaitteen kaapeli telakointiaseman takana 
olevaan vaihtovirtaliittimeen O. 

2. Liita virtajohto verkkovirtalaitteeseen ©. 

3. Kytke virtajohto pistorasiaan ©. 




Virtalahteeseen kytkeminen 
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Taulutiefokoneen telakoiminen ja telakoinnin irrottaminen 



Taulutietokoneen telakoiminen 



Taulutietokone voi olla telakoitaessa: 

■ kaynnissa tai sammutettu 

■ liitetty lisavarusteena saatavaan nappaimistoon tai olla siita 



Jos nayttosuoja on liitetty taulutietokoneeseen, sen on oltava 
taulutietokoneen nayton paalla, ei taakse taitettuna. Muussa 
tapauksessa se tukkii telakointiliittimen. 



Varmistat noudattamalla taman osan toimenpiteita huolellisesti, 



etta taulutietokoneen telakointiliitin on kunnolla liitetty 
telakointiaseman vastaavaan liittimeen. 



Huomioitavaa nappaimistdsta 

Telakointiteline on suunniteltu niin, etta taulutietokonetta voidaan 
kayttaa siina yhdessa nappaimiston kanssa tai ilman 
nappaimistoa. 

Ndppdimisto irrotettuna 

Kun taulutietokone on oikein telakoitu ilman nappaimistoa, 
tietokone ei ole samassa tasossa telakointitelineen kanssa. 
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irti. 




Taulutietokoneen telakoiminen ja telakoinnin irrottaminen 



Nappaimisto kunnitettyna 

Lisavarusteena saatavassa nappaimistossa on telakointiliittimen 
lapi, jotta taulutietokone voidaan telakoida nappaimisto 
kiinnitettyna. 

Ennen kuin telakoit tietokoneen, jossa nappaimisto on kiinni, 
sulje tietokone ja nappaimisto ja tyonna nappaimiston salpaa 
oikealle, jolloin ne lukittuvat toisiinsa. 




Nappaimiston lukitseminen taulutietokoneeseen 



Taulutietokonetta ei voi telakoida tai telakointia purkaa, jos 
nappaimisto on kiinni tietokoneessa ja taulutietokone on avattuna. 



Jos haluat kayttaa nappaimistoa ja osoitinlaitetta taulutietokoneen 
ollessa telakoituna, liita ulkoinen USB -nappaimisto ja hiiri 
telakointiasemaan. Lisatietoja on jaljempana tassa luvussa, osassa 
"Taulutietokoneen telakoiminen nappaimisto liitettyna". 
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Taulutiefokoneen telakoiminen ja telakoinnin irrottaminen 



Telakointi pystyasennossa 

ffl^v. Ennen kuin aloitat, aseta telakointiasema ja -teline vakaalle ja 



tasaiselle alustalle. 



Telakoi taulutietokone pystyasennossa seuraavasti: 

1 . Kohdista taulutietokoneen alareunan 
telakointikohdistusaukot telakointitelineen 
kohdistuskiinnikkeisiin. Tue sitten telakointitelineen takaosaa 
yhdella kadella ja laske taulutietokone telakointitelineeseen, 
kunnes tietokoneen alareuna on varmasti paikallaan 
telineessa. 

/\ Estat virheellisen telakoinnin, kun toimit seuraavasti: 



■ Laske taulutietokone telakointitelineeseen. Ala paina 
tietokonetta telakointitelinetta vasten. 

■ Laske kaksi taulutietokoneen kohdistusaukkoa 
telakointitelineen vastaavia kohdistuskiinnikkeita kohti yhta 
aikaa ja yhta voimakkaasti. 

■ Telakointitelineen alareunassa olevien liukuestetyynyjen 
tulisi olla tasaista ja lujaa pintaa, kuten poytalevya, vasten. 



Taulutietokoneen alareunan asettaminen telakointitelineeseen 
pystyasennossa 





Kayttoopas 
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Taulutietokoneen telakoiminen ja telakoinnin irrottaminen 



2. Kohdista tietokoneen takana oleva telakointiliitin 
telakointitelineen vastaavaan liittimeen. Kaanna sitten 
taulutietokoneen ylareunaa telakointitelineen ylareunaa kohti, 
kunnes liittimet ovat paikoillaan liittamista varten. 

/\ Varmista, etta telakointi tapahtuu oikein, kohdistamalla 
taulutietokoneen alareunan kohdistusaukot ja 
telakointitelineen kohdistuskiinnikkeet ennen 
telakointiliittimien asettamista paikoilleen. 
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Kayttoopas 



Taulutietokoneen telakoiminen ja telakoinnin irrottaminen 



3. Paina molempien kasien peukaloilla taulutietokoneen 
etuosassa olevia painoalueita (naytetty alia) j a sormillasi 
telakointitelineen takana olevia painoalueita. Purista sitten 
taulutietokoneen j a telakointitelineen liittimet tiukasti yhteen. 
Kayta samansuuruista voimaa, ja paina yhta aikaa kaikkia 
neljaa painoaluetta. Kun kaikki liitannat ovat varmasti 
paikoillaan, kuuluu napsahdus. 




Taulutietokoneen ja telakointitelineen painoalueet pystyasennossa 



Kayttoopas 
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Taulutietokoneen telakoiminen ja telakoinnin irrottaminen 



Jos telakointitelineen asento on asetettu kirjoitustilaa varten, 
paina vain taulutietokone paikalleen. Lisatietoja 
kirjoitustilasta on luvun 4 osassa "Taulutietokoneen 
katselukulman muuttaminen". 




(•fcjv Kun haluat maarittaa tyopoydan videoprofiilit ensimmaista kertaa 
^ :5 ^ tai mukauttaa asetuksiasi, katso luvun 3 kohtaa "Tyopoydan 
videoprofiilien kayttaminen". 
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Kayttoopas 



Taulutiefokoneen telakoiminen ja telakoinnin irrottaminen 



Telakointi vaaka-asennossa 



Ennen kuin aloitat, aseta telakointiasema ja -teline vakaalle ja 
tasaiselle alustalle. 



Telakoi taulutietokone vaaka-asennossa seuraavasti: 

1 . Kohdista taulutietokoneen alareunan 
telakointikohdistusaukot telakointitelineen 
kohdistuskiinnikkeisiin. Tue sitten telakointitelineen takaosaa 
yhdella kadella ja laske taulutietokone telakointitelineeseen, 
kunnes tietokoneen alareuna (naytetty alia olevassa kuvassa 
oikean kaden puolella) on varmasti paikallaan telineessa. 

/\ Estat virheellisen telakoinnin, kun toimit seuraavasti: 

■ Tydnna taulutietokone telakointitelineeseen. Ala paina 
tietokonetta telakointitelinetta vasten. 

■ Laske kaksi taulutietokoneen kohdistusaukkoa 
telakointitelineen vastaavia kohdistuskiinnikkeita kohti yhta 
aikaa ja yhta voimakkaasti. 

■ Telakointitelineen alareunassa olevien liukuestetyynyjen 
tulisi olla tasaista ja lujaa pintaa, kuten poytalevya, vasten. 




Taulutietokoneen alareunan asettaminen telakointitelineeseen 
vaaka-asennossa 



Kayttoopas 
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Taulutietokoneen telakoiminen ja telakoinnin irrottaminen 



2. Kohdista tietokoneen takana oleva telakointiliitin 
telakointitelineen vastaavaan liittimeen. Kaanna sitten 
taulutietokoneen vasenta reunaa telakointitelinetta kohti, 
kunnes liittimet ovat paikoillaan liittamista varten. 

/\ Varmista, etta telakointi tapahtuu oikein, kohdistamalla 
taulutietokoneen alareunan kohdistusaukot ja 
telakointitelineen kohdistuskiinnikkeet ennen 
telakointiliittimien asettamista paikoilleen. 




Telakointiliittimien kohdistaminen ja asettaminen paikoilleen 
vaaka-asennossa 
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Taulutietokoneen telakoiminen ja telakoinnin irrottaminen 



Paina molempien kasien peukaloilla taulutietokoneen 
etuosassa olevia painoalueita (naytetty alia) ja muilla 
sormillasi telakointitelineen takana olevia painoalueita. 
Purista sitten taulutietokoneen j a telakointitelineen liittimet 
tiukasti yhteen. Kayta samansuuruista voimaa, ja paina yhta 
aikaa kaikkia neljaa painoaluetta. Kun kaikki liitannat ovat 
varmasti paikoillaan, kuuluu napsahdus. 




Taulutietokoneen ja telakointitelineen painoalueet vaaka-asennossa 



Kun haluat maarittaa tyopoydan videoprofiilit ensimmaista kertaa 
tai mukauttaa asetuksiasi, katso luvun 3 kohtaa "Tyopoydan 
videoprofiilien kayttaminen". 



Kayttoopas 
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Taulutietokoneen telakoiminen ja telakoinnin irrottaminen 



Taulutietokoneen telakoiminen 
nappaimisto liitettyna 

Kun haluat kayttaa nappaimistoa ja osoitinlaitetta 
taulutietokoneen ollessa telakoituna: 

» Liita ulkoinen USB-nappaimisto ja -hiiri telakointiasemaan 

Varmista, etta olet ottanut kayttoon tyopoydan videoprofiilit. 
Lisatietoja on luvun 3 osassa "Tyopoydan videoprofiilien 
kayttaminen". 




Taulutietokone oikein telakoituna nappaimisto liitettyna 
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Kayttoopas 



Taulutiefokoneen telakoiminen ja telakoinnin irrottaminen 



Taulutietokonetta ei voi telakoida tai telakointia purkaa, jos 
nappaimisto on kiinni tietokoneessa ja taulutietokone on avattuna. 




Taulutietokone virheellisesti telakoituna nappaimisto liitettyna 



Kayttoopas 
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Taulutietokoneen telakoiminen ja telakoinnin irrottaminen 



Taulutietokoneen irrottaminen 

Taulutietokone voi olla telakointia irrotettaessa kaynnissa tai 
sammutettu. 

Irrota taulutietokoneen telakointi seuraavasti: 
1 . Veda vapautuskahvasta. 




Vapautuskahvan vetaminen 
2. Veda taulutietokone pois ja ulos telakointitelineesta. 




Taulutietokoneen irrottaminen telakointitelineesta 
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Kayttoopas 



Taulutietokoneen telakoiminen ja telakoinnin irrottaminen 



Jarjestelman kaynnistaminen 
ja sammuttaminen 

Kun taulutietokone on telakoituna taulutietokoneen 
telakointitelineeseen, kaynnista tai sammuta jarjestelma 
taulutietokoneen virtapainikkeella. Taulutietokone voi olla 
kaynnissa tai sammutettu, kun se telakoidaan tai sen telakointi 
irrotetaan. 



Kayttoopas 
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Tyopoydan videoprofiilien 

kayttaminen 

Taulutietokoneen tyopoydan videoprofiilien avulla voit saataa 
tyoymparistosi ihanteelliseksi tyoskentelytapojesi mukaan. 
NVIDIA nView Desktop Manager -apuohjelma muuttaa 
automaattisesti taulutietokoneen videoprofiilin, kun telakoit 
tietokoneen telakointiasemaan tai irrotat tietokoneen siita. 



S^. Taulutietokone toimitetaan vain telakoimattoman tilan profiili 
kaytossa. Kaikki muut profiilit ovat poissa kaytosta. HP 
suosittelee, etta otat profiilit kaytoon, kun lisaat jarjestelmaan 
taulutietokoneen telakointiaseman, taysikokoisen nayton, 
ulkoisen nappaimiston tai hiiren. 



Kun aloitat tyopoydan videoprofiilien kayton, toimi seuraavasti: 

■ asenna laitteisto 

■ ota oletusprofiilit kayttoon 

■ mukauta profiileja (valinnainen). 



Kayttoopas 
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Tyopoydan videoprofiilien kayttaminen 



Laitteiston asentaminen 

Varmista laitteiston osien sijoittelu niin, etta taulutietokoneen 
oma naytto ja ulkoinen naytto ovat miellyttavassa 
katseluasennossa ja etta nappaimisto, hiiri ja telakointiasema ovat 
helposti kaytettavissa. 




Taulutietokone telakoituna katselutilassa ulkoisen nayton, 
nappaimiston ja hiiren kanssa 

Asenna laitteisto seuraavasti: 

1. Liita taysikokoinen naytto, USB -nappaimisto ja -hiiri 
telakointiasemaan. 

2. Liita taulutietokone telakointiasemaan telakointiaseman 
ollessa sammutettuna. (Katso luku 2, "Taulutietokoneen 
telakoiminen ja telakoinnin irrottaminen") 

3. Kaynnista taulutietokone. 
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Oletusprofiilien ottaminen kayttoon 

Ota oletusprofiilit kayttoon seuraavasti: 

1. Valitse Start (Kaynnista) > Control Panel (Ohjauspaneeli) > 
Other Control Panel Options (Muut ohjauspaneelin 
asetukset) > NVIDIA nView Desktop Manager -kuvake > 
Profiles (Profiilit) -valilehti. 

<^ Voit myos napsauttaa tyopoytaa hiiren kakkospainikkeella 
ja valita nView Properties (nView-ominaisuudet) > nView 
Desktop Manager -kuvake > Profiles (Profiilit)-valilehti. 

2. Valitse aktivoitavat profiilit Profiles (Profiilit) -valilehden 
ylaosasta. 

3. Valitse OK. 

4. Testaa videoprofiilin toiminta seuraavasti: 

a. Irrota taulutietokone telakointiasemasta. 

b. Telakoi tietokone uudelleen. 



g^. Naytto saattaa valkkya tai pimentya hetkeksi. Myos nayttokuva 
saattaa olla hetken aikaa toisessa asennossa. Tama on taysin 
normaalia, kunnes profiili on kokonaan aktivoitunut. 



Kun telakoit taulutietokoneen, oletusvideoprofiili tulee kayttoon 
seuraavasti: 

■ Nayttokuva on vaakasuunnassa ulkoisessa naytossa. 

■ Ulkoisessa naytossa nakyva kuva on taulutietokoneen 
Windowsin tyopoydan jatke. 

■ Tehtavapalkki nakyy ulkoisessa naytossa. 

■ Sovellusikkunoita voidaan vetaa naytosta toiseen. 

Kokeile oletusprofiileja ja paattele, sopivatko ne 
tyoskentelytyyliisi. 
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Profiilien mukauttaminen 
(valinnainen) 



nView Desktop Manager -apuohjelmalla voit luoda yhden 
mukautetun telakoimattoman tilan profiilin, yhden telakoidun 
tilan profiiliin ja yhden kirjoitustilaprofiilin. 

Varmista, etta nView Desktop Manager -apuohjelma ja Save 
Profile (Tallenna profiili) -ikkuna ovat auki niin kauan, kunnes 
olet muuttanut kaikki haluamasi asetukset. 



g^. Sinun on tallennettava yhden profiilin asetukset ennen kuin voit 
aloittaa toisen profiilin asetusten mukauttamisen. 



Profiilin tunnistusasetusten maarittaminen 



Maarita mukautettavan henkilokohtaisen profiilin asetukset, josta 
profiili tunnistetaan, seuraavasti: 

1. Valitse Start (Kaynnista) > Control Panel (Ohjauspaneeli) > 
Other Control Panel Options (Muut ohjauspaneelin 
asetukset) > NVIDIA nView Desktop Manager -kuvake > 
Profiles (Profiilit)-valilehti. 

<^ Voit myos napsauttaa tyopoytaa hiiren kakkospainikkeella 
ja valita nView Properties (nView-ominaisuudet) > nView 
Desktop Manager -kuvake > Profiles (Profiilit)-valilehti. 

2. Valitse Profiles (Profiilit) -valilehden alaosassa profiili, jota 
haluat mukauttaa. Nakyviin tulee Save Profile (Tallenna 
profiili) -ikkuna, ja Windows- ja Hot Keys -valilehdet 
lisataan nView Desktop Manageriin. 

3. Paaset kayttamaan nView Desktop Managerin asetuksia 
siirtamalla sivuun Save Profile (Tallenna profiili) -ikkunan. 
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Windowsin hallintamtitiritysten 
muuttaminen 

Muuta Windowsin hallintamaarityksia seuraavasti: 

1 . Valitse Windows-valilehti. 

2. Muuta asetuksia haluamallasi tavalla. 

3. Valitse Apply (Kayta). 

Kutsunappainmaaritysten muuttaminen 

Muuta kutsunappainmaarityksia seuraavasti: 

1. Valitse nView Desktop Manager -apuohjelman Hot Keys 
-valilehti. 

2. Valitse lisattava jarjestelmatehtava. 

3. Valitse Add (Lisaa). 

4. Paina kutsunappainta, jonka haluat maarittaa talle 
jarjestelmatehtavalle. 

5. Valitse OK. 

6. Valitse Apply (Kayta). 

Lisatietoja Hot Key -valilehden mista tahansa kohteesta saat 
valitsemalla kohteen. Valitse sitten nView Desktop Manager 
-ikkunan oikeassa ylakulmassa oleva kysymysmerkki. 




Voit maarittaa eri kutsunappaimet jokaiselle profiilille. 



Kayttoopas 
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Videoasetusten muuttaminen 

Kun muutat videoasetuksia, avaa nView Desktop Manager 
-apuohjelma. Valitse Start (Kaynnista) > Control Panel 
(Ohjauspaneeli) > Appearance and Themes (Ulkoasu ja teemat) 
-kuvake > Display (Naytto)-kuvake > Settings 
(Asetukset)-valilehti. Voit saataa ohjauspaneelissa erilaisia 
asetuksia, kuten: 

■ nayton erottelukyvyn asetuksia ja varien maaraa 

■ toiseen nayttoon laajennettua tyopoytaa 

□ toisen nayton erottelukyvyn asetuksia ja varien maaraa 

□ ulkoisen nayton (2) asentoa suhteessa tietokoneen omaan 
nayttoon (1) 

■ vain ulkoisen nayton tai tietokoneen oman nayton kayttoa. 
(Nama kaksi vaihtoehtoa voidaan valita myos Q Menusta.) 

Kdynnistettdvien sovellusten mddrittdminen 

Jokaisessa profiilissa voidaan kaynnistaa lukuisia eri sovelluksia. 
Kun muokkaat profiiliasi, kaynnista sovellukset, jotka haluat 
profiilin avaavan automaattisesti. Ellet halua, etta sovellukset 
avataan automaattisesti profiilia kayttoon otettaessa, sulje kaikki 
sovellukset ennen mukautetun profiilin tallentamista. 



Henkilokohtaiseen kirjoitusprofiiliin voi olla katevaa tallentaa 




Microsoft Journal -sovellus. 
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Profiilin tallentaminen 

Kun olet muuttanut nView Desktop Manager -apuohjelman 
asetuksia, videoasetuksia ja kaynnistettavien sovellusten 
asetuksia, tallenna mukautettu profiili seuraavasti: 

1. Valitse Save (Tallenna) Save Profile (Tallenna profiili) 
-ikkunassa. 

2. Valitse apuohjelman ikkunassa OK. 

Jos poistut apuohjelmasta tallentamatta asetuksiasi, mukautetun 
profiilin muutokset menetetaan. 

Henkilokohtaisten profiilien kayttaminen 

Voit kayttaa henkilokohtaisia profiileja seuraavasti: 

1. Valitse Start (Kaynnista) > Control Panel (Ohjauspaneeli) > 
Other Control Panel Options (Muut ohjauspaneelin 
asetukset) > NVIDIA nView Desktop Manager -kuvake > 
Profiles (Profiilit)-valilehti. 

2. Valittavinasi ovat joko oletus- tai mukautetut profiilit: valitse 
valilehden ylaosasta alanuolinappaimella vaihtoehdoista My 
Docked Profile (Telakoidun tilan profiili), My Undocked 
Profile (Telakoimattoman tilan profiili) tai My Write Profile 
(Kirjoitustilan profiili). 

3. Valitse OK. 
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Taulutietokoneen 
telakointiaseman ja 
nayttdsuojan kayttaminen 



Tassa luvussa kerrotaan seuraavat toimenpiteet: 

■ taulutietokoneen asennon ja katselukulman muuttaminen 

■ lisavarusteena saatavien MultiBay-laitteiden kayttaminen 

■ ulkoisten laitteiden liittaminen ja kayttaminen 

■ tietoliikennelaitteiden kayttaminen 

■ nayttosuojan kiinnittaminen ja irrottaminen. 

g^. Tassa luvussa olevissa toiminnoissa ja tiedoissa oletetaan, etta 
taulutietokone on pystyasennossa, ellei toisin mainita. 




Kayttoopas 
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Asennon ja katselukulman 
muuttaminen 



Telakointiaseman avulla voit muuttaa taulutietokoneen asentoa. 
Voit vaihtaa tietokoneen pystyasennosta vaaka-asentoon. Voit 
myos muuttaa taulutietokoneen kulmaa katseluasennosta 
(katselutila) kasin kirjoittamisasentoon (kirjoitustila). 



Asennon muuttaminen 

Vaihda taulutietokone pystyasennosta vaaka-asentoon 
seuraavasti: 

» Kaanna taulutietokonetta vastapaivaan. 




Taulutietokoneen asennon vaihtaminen pystyasennosta 
vaaka-asentoon 
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Vaihda taulutietokone vaaka-asennosta pystyasentoon 
seuraavasti: 

» Kaanna taulutietokonetta myotapaivaan. 




Taulutietokoneen asennon vaihtaminen vaaka-asennosta 
pystyasentoon 

Asennon muuttaminen muuttaa automaattisesti myos 
taulutietokoneen naytossa olevien kuvien suunnan. 

Telakointikahvan tulisi olla vain ylhaalla tai vasemmalla. 



Kayttoopas 
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Taulutietokoneen katselukulman 
muuttaminen 

Telakointitelineen telakointiaseman runkoon kiinnittavan 
kaantovarren avulla voit muuttaa taulutietokoneen kulman 
katselutilasta kirjoitustilaan. 




Taulutietokone katselutilassa 




Taulutietokone kirjoitustilassa 

Taulutietokoneen muuttaminen katselu- ja kirjoitustilan 
valilla aktivoi nVIDIA Desktop Profile Manager -apuohjelman, 
joka muuttaa taulutietokoneen tilan automaattisesti. Lisatietoja on 
luvun 3 osassa "Tyopoydan videoprofiilien kayttaminen". 
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Lisdvarusteena saatavien 
MultiBay-laitteiden kayttaminen 



Seuraavia MultiBay-laitteita voidaan kayttaa telakointiaseman 
kanssa: 

■ levykeasema 

■ CD-ROM- tai CD-RW-asema 

■ DVD-asema 

■ DVD/CD-RW-asema 

■ kiintolevyasema 



VAROITUS: Staattinen sdhko voi vahingoittaa elektronisia osia. Ennen 
kuin aloitat nama toimenpiteet, kosketa maadoitettua, maalaamatonta 
metalliesinettd tai -pintaa. Nam voit varmistaa, etta olet maadoitettu 
(ettei sinussa ole staattista sahkoa). 
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Laitteiden asentaminen ja poistaminen 

Laite Toimenpide Virrankayttotila 

■ Levykeasema Asentaminen Sammutettu 

■ Kiintolevy Poistaminen Sammutettu 

■ CD-RW-asema 

■ DVD/CD-RW-asema 

■ CD Asentaminen Sammutettu tai kaynnissa 
H DVD (ei valmius- tai lepotilassa) 

Poistaminen Sammutettu tai kaynnissa 
(ei valmius- tai lepotilassa) 



Aseta MultiBay-laite paikalleen seuraavasti: 
» Tyonna laite laitepaikkaan. 




MultiBay-laitteen asettaminen paikalleen 
Irrota MultiBay-laite seuraavasti: 

AVAROITUS: Varmista, ettei MultiBay ole toiminnassa, ennen kuin 
poistat aseman Multi Bay-pa ikasta. Tietoja voi havita, jos asema 
poistetaan ennen MultiBay-paikan toiminnan loppumista. 
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1. VedaMultiBay-vapautusvivusta. 




MultiBay-paikan vapautusvivusta vetaminen 

<f^ Jos vaijerilukon kiinnityspaikkaan on asennettu vaijerilukko, 
vaijeri taytyy poistaa, ennen kuin vipua voi vetaa. 

2. Veda laite pois laajennuspaikasta. 




MultiBay-laitteen poistaminen 



Kayttoopas 
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Ulkoisten MultiBay-laitteiden kayttaminen 

Ulkoista MultiBay-laitetta ei tarvitse kytkea verkkovirtaan, kun 
laite asennetaan telakointiaseman ulkoisen MultiBay-laitteen 
liittimeen. Katso lisatietoja Ulkoisen MultiBayn kayttdoppaasta. 

Suojausasetusten kayttaminen 

Kun vaijerilukon kiinnityspaikkaan on asennettu vaijerilukko, 
MultiBay-paikan vapautusvipua ei voi vetaa MultiBay-laitteen 
irrottamiseksi. 

Kiinteaan kohteeseen kiinnitetty vaijerilukko toimii myos 
eraanlaisena pelotteena varkauksia vastaan. 

Kayta vaijerilukkoa, joka on ostettu valtuutetulta HP:n 
jalleenmyyjalta tai suoraan HP:n sivustosta osoitteesta 
http://www.hp.com. Valitse maa tai alue avattavasta luettelosta. 



Suojausratkaisujen tarkoituksena on toimia eraanlaisena 
pelotteena. Nama ratkaisut eivat valttamatta esta tuotteen 
vaarinkayttoa tai varastamista. 
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Asenna vaijerilukko seuraavalla tavalla: 

1. Kierra vaijeri jonkin kiinteasti asennetun esineen ymparille. 

2. Jos vaijerilukossa on avain O voit lukita ja avata vaijerilukon 
avaimella. 

3. Veda vaijerilukko kaapelisilmukan lapi ja tyonna kaapeli © 
telakointiaseman vaijerilukon kiinnityspaikkaan. 




Vaijerilukon liittaminen 

Ulkoisten laitteiden liittaminen 
ja kayttaminen 

Liita ulkoiset laitteet telakointiaseman liittimiin. 

AVAROITUS: Ala liita laitteita taulutietokoneen liittimiin, kun tietokone 
on telakoituna telakointiasemaan. Jos telakointiaseman liittimia ei 
kayteta, jarjestelman suorituskyky voi heikentyd. Varmista, etta kaikki 
laitteen liitdnndt ovat kunnolla kiinni, ja ettd laite saa virtaa. 



Kayttoopas 
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Ulkoisten vakiolaitteiden liittaminen 

Taulutietokoneen j a telakointiaseman liitantoihin ja liittimiin 
voidaan kytkea ulkoisia vakiolaitteita. 

■ Tietoa kunkin laitteen kanssa kaytettavista liittimista ja 
liitannoista on sen mukana tulevissa ohjeissa. 

■ Tietoja kunkin laitteen kanssa kaytettavien ohjelmien 
asentamisesta ja lataamisesta on laitteen mukana tulevissa 
ohjeissa, kayttojarjestelman ohjetiedostoissa ja laitteen 
valmistajan sivustossa. 

Kun haluat liittaa ulkoisen vakiolaitteen telakointiasemaan, toimi 
seuraavasti: 

1. Sammuta jarjestelma (taulutietokone telakoituna 
telakointiasemaan). 

2. Jos laitteessa on oma virtalaite, sammuta laite. 

/ /\ Ala kayta taulutietokoneen portteja tai liitantoja, kun 
taulutietokone on telakoituna telakointiasemaan. Kayta 
telakointiaseman portteja ja liitantoja. Jos telakointiaseman 
liittimia ei kayteta, jarjestelman suorituskyky voi heikentya. 
Voit kayttaa taulutietokoneen modeemiliitantaa, kun 
tietokone on telakoituna, koska telakointiasemassa ei ole 
kyseista liitantaa. 

3. Liita laite sopivaan telakointiaseman liitantaan tai liittimeen. 

4. Jos laitteessa on oma virtalaite, kytke laitteen virtajohto 
maadoitettuun pistorasiaan. 

5. Kaynnista laite. 

6. Kaynnista jarjestelma painamalla taulutietokoneen 
virtapainiketta. 

Kun haluat irrottaa ulkoisen vakiolaitteen telakointiasemasta, 
sammuta laite j a irrota se telakointiasemasta. 
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Nayttojen kytkeminen 

Kun haluat kytkea ulkoisen nayton jarjestelmaan, liita nayton 
kaapeli telakointiaseman takana olevaan ulkoisen nayton 
liittimeen. 



Nayton kaapelin kytkeminen telakointiasemaan telakoituun 
taulutietokoneeseen voi aiheuttaa toimintahairioita. 



VGA-laitteita, kuten nayttoja ja projektoreita, ei voi kytkea 
taulutietokoneeseen j a telakointiasemaan samanaikaisesti. Jos 
esimerkiksi telakointiasemaan on kytketty naytto, 
taulutietokoneen ulkoisen nayton liittimeen ei voi kytkea 
projektoria. Taulutietokone taytyy irrottaa telakointiasemasta tai 
naytto irrottaa telakointiasemasta, ja projektori taytyy kytkea 
telakointiasemaan. 




Jos nayttolaitteessa ei nay kuvaa, kun taulutietokone on 
telakoituna, katso luvun 3 osaa "Tyopoydan videoprofiilien 



kayttaminen". 



USB-lciitteicJen kytkeminen 

Telakointiasemaan voidaan liittaa ulkoisia USB-laitteita, kuten 
nappaimisto, hiiri, levyasema, tulostin, skanneri tai keskitin. 
Telakointiaseman USB-liittimiin voidaan kytkea USB 1.1- ja 
2.0-yhteensopivia laitteita. Telakointiaseman USB-liittimien 
sijaintipaikat on esitelty luvun 1 osassa "Laitteiden osat". 
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USB-keskitin on liitantalaite, jossa voi olla oma virtalahde. 
Keskitin, jossa on oma virtalaite, pitaa liittaa ulkoiseen 
virtalahteeseen. Virrattomat keskittimet taytyy kytkea joko 
telakointiaseman USB-liittimeen tai virtaan kytkettyyn 
keskittimeen. USB -keskittimet voidaan liittaa telakointiaseman 
USB-liittimeen tai muihin USB-laitteisiin. Erilaisiin keskittimiin 
voidaan liittaa eri maara USB-laitteita. Keskittimen avulla 
jarjestelmaan voidaan liittaa enemman USB-laitteita. 

Joidenkin USB-laitteiden kanssa pitaa kayttaa niiden omia 
apuohjelmia, jotka tulevat tavallisesti USB-laitteen mukana. 
Tietoa laitteen ohjelmistoista on sen mukana tulevissa ohjeissa. 



Tietoliikennelaitteiden kayttaminen 



Kun haluat yhteyden verkkoon taulutietokoneen ollessa 
telakoituna telakointiasemaan, liita verkkokaapeli 
telakointiaseman takana olevaan RJ-45-verkkoliitantaan, 
did taulutietokoneen RJ-45-verkkoliitantaan. 



VAROITUS: Verkkokaapeleiden kytkeminen samanaikaisesti 
taulutietokoneen ja telakointiaseman liitdntoihin heikentaa verkon 
toimintaa tai voi aiheuttaa verkkoyhteyden katkeamisen. 



Taulutietokoneen ylaosassa (kun tietokone on pystyasennossa) 
nakyvat yhteyden merkkivalot ilmaisevat, milloin 
lahiverkkoyhteys on toiminnassa ja kaytossa. Jos tietokone on 
vaaka-asennossa, merkkivalot ovat tietokoneen vasemmalla 
puolella. Merkkivalot toimivat, vaikka verkkokaapeli olisi liitetty 
telakointiaseman RJ-45-verkkoliitantaan. Taulutietokoneen 
etuosassa oleva langattoman LAN-toiminnan merkkivalo osoittaa 
langatonta verkkoyhteytta ja -toimintaa. Lisatietoja on 
Documentation Library Tablet PC Series -CD-levylla olevassa 
Laitteisto-oppaassa. 

Jos haluat kayttaa taulutietokoneen sisaista modeemia 
tietokoneen ollessa telakoituna, kayta taulutietokoneen 
RJ-ll-puhelinliintantaa, joka on taulutietokoneen alapuolella. 
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Nayttosuojan kiinnittaminen 
ja irrottaminen 

Kun kaytat vain taulutietokonetta, kiinnita nayttosuoja 
taulutietokoneeseen. Kun kaytat taulutietokonetta 
taulutietokonenappaimiston kanssa, kiinnita nayttosuoja 
nappaimistoon. 

Kun kiinnitat nayttosuojaa taulutietokoneeseen tai 
nappaimistoon, varmista, etta nayttosuojan kohdistuskiila menee 
taulutietokoneen tai nappaimiston kohdistuskiila-aukkoon. 

Nayttosuojan kiinnittaminen 
taulutietokoneeseen 

Kiinnita nayttosuoja taulutietokoneeseen seuraavasti: 

1. Kohdista nayttosuojan nelja pidiketta (kaksi kahden 
pidikkeen sarjaa) taulutietokoneen kahden 
yleiskiinnitysaukkoon ja kahden nayttosuojan aukon kanssa. 

2. Paina nayton suojuksen pidikkeet taulu tietokoneen 
aukkoihin. 




Nayttosuojan kiinnittaminen taulutietokoneeseen 
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3. Kaanna nayttosuoja taulutietokoneen nayton paalle. 




Nayftosuojan kaantaminen taulutietokoneen nayton paalle 
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Nayttosuojan irrottaminen 
taulutietokoneesta 

Kun haluat irrottaa nayttosuojan taulutietokoneesta, tyonna ja 
pitele taulutietokoneen kiinnitysosan vapautuskytkinta O 
irrottaessasi nayttosuojan pidikkeita taulutietokoneen aukoista ©. 




Nayttosuojan irrottaminen taulutietokoneesta 
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Nayttosuojan kiinnittaminen 
nappaimistoon 

Kiinnita nayttosuoja nappaimistoon seuraavasti: 

1. Kohdista nayttosuojan 4 pidiketta (kaksi kahden pidikkeen 
sarjaa) nappaimiston 2 yleiskiinnitysaukon ja 2 nayttosuojan 
aukon kanssa. 

2. Paina nayttosuojan pidikkeet nappaimiston aukkoihin. 




Nayttosuojan kiinnittaminen nappaimistoon 
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» Kaanna nayttosuoja taulutietokoneen nayton paalle. 




Nayttosuojan kaantaminen taulutietokoneen nayton paalle, kun 
nappaimisto on kiinnitettyna 

Nayttosuojan irrottaminen nappaimistdsta 

Kun haluat irrottaa nayttosuojan nappaimistosta, tyonna ja pitele 
nappaimiston kiinnitysosan vapautuskytkinta O irrottaessasi 
nayttosuojan pidikkeita nappaimiston aukoista ©. 




Nayttosuojan irrottaminen nappaimistdsta 



Kayttoopas 
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A 



Vianmaaritys 



Ohjeiden hankkiminen 

Jos tormaat ongelmiin, joita tassa oppaassa ei kasitella, voit 
hankkia lisatietoja ja muita ohjeita seuraavista paikoista. 

HP Customer Care -asiakaspalvelu 

Jos olet Pohjois-Amerikassa, voit soittaa HP Customer Care 
-numeroon 1-800-474-6836. Palvelu on kaytettavissa 
vuorokauden ympari 7 paivana viikossa. 



S^v. Puheluita voidaan nauhoittaa tai tarkkailla laadunparannussyista. 



Jos olet muualla kuin Pohjois-Amerikassa, soita lahimpaan HP:n 
asiakastukipalveluun. HP:n asiakastukipalvelunumerot on 
lueteltu HP:n sivustossa. HP:n sivusto Internetissa on osoitteessa 
http://www.hp.com. Valitse maa tai alue avattavasta luettelosta. 

Ennen kuin soitat HP:lle, varmista, etta seuraavat tuotteet ja tiedot 
ovat kasilla: 

■ taulutietokoneesi telakointiasema 

■ kaikkien HP-laitteiden sarjanumerot (laitteisiin kiinnitetyissa 
tuotteen tunnistetarroissa) 

■ olosuhteet, joissa ongelma ilmeni 

■ kayttamasi laitteet ja ohjelmistot 

■ saatujen virheilmoitusten ja laitteiden luettelo 



Kayttoopas 



Vianmaaritys 



HP:n sivusto 

HP:n sivustossa on uusimmat tiedot tasta tuotteesta seka 
uusimmat ohjaimet. HP:n sivusto Internetissa on osoitteessa 
http://www.hp.com. 

HP:n valtuuttama jalleenmyyja 

Lahimman HP:n valtuutetun jalleenmyyjan tiedot saat 
seuraavasti: 

■ Soita Yhdysvalloissa numeroon 1-800-345-1518. 

■ Kanadassa numeroon 1-800-263-5868. 

■ Jos asut muualla, katso jalleenmyyjien paikkakunnat ja 
puhelinnumerot HP:n sivustosta tai Worldwide Telephone 
Numbers (Puhelinnumerot eri maissa) -oppaasta (vain 
englanniksi), joka tulee taulutietokoneen mukana. 



A-2 



Kayttoopas 



Vianmaaritys 



Ongelmien vianmaaritys, 
syyt ja ratkaisut 



Seuraavissa taulukoissa on luettelo mahdollista ongelmista, 
kunkin ongelman mahdollisista syista ja suositelluista ratkasuista. 



Telakointiongelmat 



Ongelma 



Mahdollinen syy Ratkaisu 



Taulutietokone ei Taulutietokone ei ole 
ole oikein telakoitu. kunnolla paikallaan. 



Tue telakointitelineen takaosaa 
kadellasi, kun telakoit 
taulutietokonetta. Asettele 
telakointiliittimet paikoilleen 
puristamalla taulutietokoneen ja 
telakointitelineen ylakulmat 
yhteen. 



Taulutietokone ei ole 
kohdistettuna 
telakointitelineen 
kohdistuskiinnikkeisiin. 



Kohdista taulutietokone 
uudelleen ja purista tietokoneen 
ja telakointitelineen ylakulmia 
yhteen tukien samalla 
telakointitelinetta sen takaa. 



Taulutietokoneen Irrotustapissa ei ole Veda vapautuskahvaa 
telakointia ei voi ehka ollut tarpeeksi kauemmas taakse. 
irrottaa. voimaa. 

A, Liiallisen voiman 
kayttaminen voi 
vaurioittaajarjestelman 
osia. 



Kayttoopas 
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Vianmaaritys 



Taulutietokoneen asento-ongelmat 



Ongelma 



Mahdollinen syy Ratkaisu 



Taulutietokoneen 
oma naytto ei ole 
ensisijainen 
naytto. 



Taulutietokone on 
katselutilassa. 



Muuta taulutietokone 
kirjoitustilaan. Katso taman 
oppaan osa "Taulutietokoneen 
katselukulman muuttaminen". 
Lisatietoja taulutietokoneen 
katselu- ja kirjoitustiloista on 
Documentation Library Tablet PC 
Series -CD-levylla 
olevassa Ohjelmisto-oppaassa. 



Oletussovellukset Tyopoydan videoprofiili 



eivat nay, kun 
taulutietokone on 
katselu- tai 
kirjoitustilassa. 



on poistettu kaytosta. 



Ota tyopoydan videoprofiilit 
kayttoon. Katso luvun 3 osaa 
"Tyopoydan videoprofiilien 
kayttaminen". 



Sovellukseton poistettu 
profiilista. 



Palauta oletussovellukset 
profiiliasetuksiin. Katso luvun 3 
osaa "Tyopoydan videoprofiilien 
kayttaminen". 



MultiBay-laitteiden ongelmia 

Ongelma Mahdollinen syy Ratkaisu 



Jarjestelma ei Asemaa ei ole 
tunnista asennettu kunnolla 

MultiBay-laitetta MultiBay-paikkaan. 
jarjestelman 
osaksi. 



Irrota asema, ja aseta se takaisin 
paikalleen, kuten neuvotaan luvun 
4 osassa "Taulutietokoneen 
telakointiaseman ja nayttosuojan 
kayttaminen". 



Kayttoopas 



Vianmaaritys 



Ulkoisten laitteiden ongelmia 



Ongelma 


Mahdollinen syy 


Ratkaisu 


Uutta laitetta ei 
tunnisteta 
jarjestelman 
osaksi. 


Laitekaapeli tai 
virtajohto on irti. 


Varmista, etta kaikki kaapelit ovat 
kunnolla kiinnitettyina laitteeseen 
ja telakointiasemaan. 
Varmista, etta kaikki virtajohdot 
ovat kunnolla kiinnitettyina 
laitteeseen ja pistorasiaan. 




Laite kytkettiin 
jarjestelman ollessa 
sammutettuna. 


Sammuta jarjestelma, kaynnista 
laite (jos mahdollista) ja kaynnista 
tietokone uudelleen. 




Kaapelit on kytketty 
vaariin liittimiin. 


Ohjeita telakointiasemien liittimien 
tunnistamiseksi on luvun 1 osassa 
"Laitteiden osat" Laitteen mukana 
tulleissa ohjeissa on kerrot, mita 
liittimia tulee kayttaa ja mista ne 
loytyvat. 




Taulutietokoneeseen 
voi olla tarpeen 
asentaa laiteohjaimia. 


Asenna ohjaimet laitteen 
valmistajan ohjeiden mukaisesti. 



Kayttoopas 
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B 



Tekniset tiedot 

Mitat 

Telakointiasema vie poytatilaa seuraavasti: 

■ Katselutila: 20,3 x 20,3 cm (8,0 x 8,0 tuumaa) 

■ Kirjoitustila: 21,6 x 45,7 cm (8,5 x 18 tuumaa) 

Kay ttoy m pa risto 



Tekija 


Metrijarjeste 
Ima 


USA 


Lampotila 


Kaytossa 


10—35 °C 


50—95 °F 


Poissa kaytosta 


-10—60 °C 


14—140 °F 


Suhteellinen kosteus (tiivistymaton) 


Kaytossa 


10—90% 


10—90% 


Poissa kaytosta 


5—90% 


5—90% 


Suurin korkeus (paineistamaton) 


Kaytossa 


3 048 m 


1 0 000 jalkaa 


Poissa kaytosta 


9 144 m 


30 000 jalkaa 



Kayttoopas 
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Tekniset tiedot 



Nimellinen virransyotto 



Virransyotto 


Nimellisarvo 


Kayttojannite 


100—120/220—240 Vrms 


Kayttovirta 


1 ,7/0,85 A RMS 


Kayttotaajuus 


50—60 Hz:n vaihtovirta 


Kun virransyotto tapahtuu 


Enintaan 18,5 V 


tasavirtalahteesta 




<^ Tama tuote on suunniteltu Norjassa kaytettaviin tietotekniikan 


sahkojarjestelmiin, joiden vaihejannite on korkeintaan 


240 Vrms. 
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Kayttoopas 



Hakemisto 



A 

asento 

ongelmat A^l 

vaihtaminen 4-2, 4-3 
audiolahtoliitanta 1-4 
audio tuloliitanta 1-4 

c 

CD-ROM-asema 4-5 
CD-RW-asema 4-5 

D 

DVD/CD-RW-asema 4-5 
DVD-asema 4-5 

H 

HP:n valtuuttama 
jalleenmyyja A-2 

J 

jarjestelman kaynnistaminen/ 
sammuttaminen 2-15 

K 

kahva, vapautus 1-2 
katselutila 4-2, 4-4, B-l 
kayttoymparisto B-2 
keskitin 4-1 1 
kiinnikkeet, kohdistus 1-2 
kiinnityksen vapautussalpa 



nappaimisto 4-17 
taulutietokone 4—15 
taulutietokoneen 
nappaimisto 1-8, 4-17 
kiintolevyasema 4-5 
kirjoitustila 4-2, 4-4, B-l 
kohdistusaukot 

1-6, 1-7, 1-8, 2-5, 2-9 
kohdistuskiinnikkeet 

1-2, 2-5, 2-9 
korkeutta koskevat tiedot B-l 
kulma, taulutietokoneen 

muuttaminen 4^1 
kaantovarsi 1-3 

L 

laitteet 

tietoliikenne 4—12 
ulkoinen MultiBay 4-8 
USB 4-11 

levykeasema 4-5 

liitinvastakkeet, kytkenta 1-4 

liittimet ja kytkeminen 
modeemi 4-12 
telakointi 1-2, 2-3 
ulkoinen MultiBay 1-5 
ulkoiset laitteet 1-4, 1-5, 4-9 
USB-laitteet 1-4,4-11 



Kayttoopas 



Hakemisto- 7 



Hakemisfo 



verkko 4-12 
verkkovirtalaite 2-2 
virta 2-2 
lampotilaa koskevat tiedot B-l 

M 

mitat B-l 
MultiBay-laitteet 

asettaminen 4-6 

irrottaminen 4-6 

liitin 1-5 

lukon kiinnityspaikka 4-8 
ongelmat A-4 
poistaminen 4-6 
ulkoinen 4-8 
vapautusvipu 1-5 

N 

nimellinen virransyotto B-2 
nakymat 4-3 
nayttosuoja 

irrottaminen 4-15, 4-17 

korttipaikat 1-7 

liittaminen 4-13, 4-16 

pidikkeet 4-13 

telakoiminen kayttaen 2-3 
nayttosuojan aukot 1-8 

o 

ohjelahteet A-l 
ongelmat A-3 
osat 

etuosa 1-2 

nappaimisto 1-8 

oikea sivu 1-3 

takana olevat osat 1-4 

taulutietokone 1-7, 1-8 

vasen sivu 1-5 



P 

pidikkeet, nayttosuoja 4-13 
pystyasento 4-2 
pystysuunta 4-2 

R 

RJ-1 1-puhelinliitanta 4-12 
RJ-45-verkkoliitanta 1-4 

s 

staattinen sahko 4-5 
syottovirtaa koskevat tiedot B-2 
sahkoiskuvaroitus 2-2 

T 

taulutietokone 
asento 4-2, 4-3 
kohdistusaukko 1-7, 1-8 
nayttosuojan aukot 1-7, 1-8 
telakointikohdistusaukot 1-6 
yleiset kiinnitysaukot 1-7, 1-8 

taulutietokoneen 
kohdistaminen 2-5, 2-9 

tekninen tuki A-l 

telakoinnin irrottaminen 2-14 

telakointi 

liitin 1-2, 2-3 
nappaimiston kanssa 2-A 
ongelmat A-3 

taulutietokone 2-3, 2-7, 2-11 

teline 1-2 
telakointisalpa 1-2 
telokoinnin irrotustappi 1-2 
tietoliikennelaitteet 4-12 
Tyopoydan videoprofiilit 4^1 



Hakemisto-2 



Kayttoopas 



Hakemisto 



u 

ulkoisen laitteen irrottaminen 4—10 
ulkoiset laitteet 

liittaminen 4-8, 4-9 

liittimien sijainnit 1-5 
USB 

laitteet 4-1 1 

liittimen sijainti 1-4 

V 

vaaka-asento 4-2 
vaakasuunta 4-2 
vaijerilukon 

kiinnityspaikka 1-5, 4-8 
vapautuskahva, 

telakointiteline 1-2, 2-14 
vapautussalpa, kiinnitys 
nappaimisto 4-17 
taulutietokone 4-15 
taulutietokoneen 
nappaimistossa 4-17 



vapautusvipu, 

MultiBay-paikka 1-5, 4-7 
verkkoliitanta 1-4, 4-12 
verkkovirtalaite 2-2 
verkkovirtalaitteen liitin 1-4 
vianmaaritys A-l 
virtajohto 2-2 
virtalahde 2-2 
virtaliitin 2-2 

Y 

yleiset kiinnitysaukot 
nappaimisto 1-8, 4-13 
taulutietokone 1-7, 1-8 



Kayttoopas 



Hakemisto-3 



